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BEZKONTAKTNI ZAPALOVANI PRO JEDNOVALCOVY DVOUTAKTNI MOTOR; AC ZDROJ PRO OSVETLENI 20W/6V (15W+5W)
PRACOWNI OTACKY 400 AZ 18000RPM; DVE JISKRY ZA OTACKU PO 1807 FUNKCE DOPRAVA NEBO DOLEVA

NAD 10000RPM CHLADIT ZAPALOVANI Z55-1 PROUDEM VZDUCHU

MAX. PRACOWNI TEPLOTA OKOLI ALTERNATORU 90°C (OKOLNI PROSTOR NEBO KOVOVE KONTAKTNI PLOCHY)

0.75mm”

CERVENO/CERNY: NAPAJENI A IMPULS
PRO CDI ZAPALOVANI 755-1
Tyco 626062-0/160655-4

ROTOR JE V HORNI OVRATI MOTORU;

STATOR POOTOCIT DOLEVA 0 1-2-3-4mm

PREDSTIH SE ZVYSUJE

Ri 1560Hm

ZLUTO/ZELENY: UKOSTRENI ZAPALOVANI

OKO MOLEX #6_94511-1611 SOUPRAVA ZAPALOVANI

Ri 1,70Hm

2x ZLUTY; AC VYKON 20W/6V PRO ZAROVKY

A92-1_ALTERNATOR

A92S—1_STATOR

HORNI PRICHYT STATORU &. 5001280
DOLNI PRICHYT STATORU &. 5001270

2ks INBUS SROUB M5x35_FeZn

(STATOR JE NAMONTOVAN NA NOSICI & 4004510
POMOC! 2ks INBUS M5x35/FeZn;

2ks PODLOZKA M5 /Fezn)

PREDSTH 3,5mm

A92R-1_ROTOR

INBUS SROUB M5x35_FeZn
PODLOZKA ¢5,7/617/1,8 mm_FeZn

HLINIKOVY NOSIE STATORU

| sz86

755—-1_ANALOGOVE CDI ZAPALOVANI
PRYZOVY Vn PREVLEK &. 64066026

HYT STATORU

NASTAVENI PREDSTIHU:

STATOREM SE OTACI

HO
RYSKA NA STATORU V ZAKRYTU S RYSKU ROTORU
PREDSTH = 2,imm

PREDSTH 4,1mm

STATOR POOTOCIT DOPRAVA 0 1-2-3-4mm
PREDSTIH SE SNIZUJE

PREDSTIH 0,7mm

PREDSTH 0,9mm

PREDSTH 1,3mm

PREDSTH 1,6mm

RYSKA NA ROTORU
ROTOR JE V HORNI
OVRATI MOTORU

\_ TIMING V HORNI 0VRATI MOTORU .
PLATI PRI ZAPOJENEM OSVETLENI 6V/20W

NAMONTOVAT STATOR A92S-1 DO MOTORU. NEPRITAHOVAT NAPEVNO PRICHYTY STATORU.

NAMONTOVAT DO MOTORU ROTOR A92R_1. TENTO NAPEVNO PRITAHNOUT STREDOVYM SROUBEM.

NATOSIT MOTOR DO HORNI OVRATI A V TETO POLOZE JEJ DOCASNE ZAFIXOVAT.

NATOSIT STATOR A92S-1 RYSKOU DOPRAVA NA RYSKU NA ROTORU A2R-1. V TETO POZICI NAPEWNO DOTAHNOUT PRICHYTY STATORU.

NYNI NASTAVA ZAZEH V PREDSTIHU +2,1mm PRED HORNI GVRATI. (JISKRA PRESKOCI VE SKUTEENOST O 22° DRIVE NEZ JE ZAKRYT RYSEK).

POOTACI-LI SE STATOREM DOPRAVA (VE SMERU OTACENI MOTORU), PREDSTH SE ZMENSUJE. POTACI-LI SE DOLEVA, PREDSTH SE ZVETSUJE. Viz. DETAILY NAHORE.
POZN.

(ZAPALOVANI FUNGUJE SYMETRICKY NA OBE STRANY OTAZENI ROTORU. PRIPADNE POUZITI TETO SKUTECNOST VYUZIVA RYSKU NA STATORU VE SMERU DOLEVA.
DOSTAVOVANI KONKRETNIHO PREDSTIHU VYUZIVA STEINYCH HODNOT JAKO U SMERU DOPRAVA. VSECHNY POSTUPY POOTACENI STATOREM JSOU ZRCADLOVE OBRACENE).
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